
TFP-1212 Serisi panel, Avrupa standartlarına uygun olarak 
tasarlanıp üretilen kullanıcı ve teknisyen dostu akıllı adresli 
yangın algılama panelidir. Her bir Teknim paneli, Teknim 
mühendisleri tarafından özgün olarak geliştirilen FLASHLINK 
loop haberleşme protokolü ile dedektör ve uç birimleri 
arasında uzun mesafelerde sorunsuz haberleşebilir. Yine özgün 
olarak geliştirilen TdNET protokolü ve TFC-1209 network 
modülü ile 16 panele kadar diğer Teknim adresli panelleri ile 
network edilebilme imkânı sağlar. Bu sayede gerektiğinde 16 
panel ve 7.680 uç biriminden oluşan tek bir panel gibi
çalışabilir.

TFP-1212 Panellerde bulunan LCD grafik ekran ile hata ve 
uyarıların görülmesi, anlaşılması, müdahale edilmesi ve 
sistemin genel kullanımı çok kolay ve hızlıdır. 

Sistemin kurulumunda tüm konfigürasyon ve sistem dizaynı 
panel üzerinden yapılabildiği  gibi, panel ile birlikte verilen 
TFY-1000 yapılandırma yazılımı aracılığı ile herhangi bir 
bilgisayar üzerinden de kolayca yapılabilir. Ayrıca panelin 
standart yapısında yer alan TCP/IP ethernet bağlantısı 
kullanılarak, panelin  tüm ayarları internet üzerinden de 
kolaylıkla yapılabilir. Teknim panellere özel olarak geliştirilen 
aktivasyon kodu uygulaması ile, yetkisiz müdahaleler önlene-
bilir, bu sayede hem son kullanıcılar hem de montaj firmaları 
açısından sistem güvenliği sağlanmış olur.
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