
Teknik Özellikler TWS-1815

İletişim Mesafesi 500 m (açık alan)

Çalışma Frekansı 868mHz

10

14 dBm (25 mW)

Kanal Sayısı

Çıkış Gücü

20uA (@12V)

4xCR123A (3 Vdc)

Ortalama Akım(Sükunet) Tüketimi

4 Pil İle 6 Yıla Kadar

Kapalı Alan

Pil Ömrü

Pil 

-10°C ~ 55°C

Kullanım Alanı

+40°C’de %0 ile%95 arasında

Çalışma Sıcaklık Aralığı

Bağıl Nem

~Min.=6.74mA,
Nom.=11.06Ma,

Max.=15.1mA.(9VDC )

88.4 / 90.3 / 95 dB±2 dB
(@12VDC,1 metrede)

Alarm Durumu / Akım Tüketimi 

42 adet ton türü (Default tone :1)

Ses Seviyesi 

Siren Ton Sayısı

3 (Yavaş, Normal, Hızlı)Flaş Hız Modu

IP21C

20sn Periyotla Yanıp Söner

Koruma Sınıfı

Heart Led

Ø:110mm, h:55mm (Taban Dahil)Ebatlar (mm)

Sızdırmaz Contalı Piezzo

W-2,4-4Kapsama Alanı

Piezzo

Geniş Açılı 8 Adet Parlak LEDLedler

Bina içi dahili kullanım / Siren Tipi: AKullanım Alanı

Kırmızı, UL94 yanmazlık
özelliğinde Polikarbonat

Gövde Malzeme

190 gr / 147 gr (Piller Hariç)Ağırlık

TWS-1815 Kablosuz Akıllı Yangın Flaşörlü Siren; sadece ses, sadece ışık 
veya hem ışık hem ses seçeneği sayesinde tek bir ürün ile fonksiyonel 
kullanım sağlanmaktadır. Yüksek çekim seviyesi ile güvenli ve kararlı 
kablosuz haberleşme protokolüne sahiptir.

TWS-1815
Kablosuz Akıllı Yangın Flaşörlü Siren (Kırmızı / Beyaz)

GENEL ÖZELLİKLER
• EN 54-3, EN 54-25 Sertifikalı
• 4 Adet CR123A pil ile yaklaşık 6 yıl pil ömrü
• 3 Farklı Ses Şiddeti Seçimi
• Sadece Siren ve Sadece Flaşör Çalışma Seçeneği
• 3 Farklı flaş hız modu, (Yavaş, Normal, Hızlı)
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